
Manual del usuario
Generadores enfriados por aire de 50 Hz trifásicos

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODER CONSULTARLO 
EN EL FUTURO

17 kVA
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Sección 1: Normas de seguridad e 
información general
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Figura 2-1







Sección 2: Información general

Figura 2-1. Ubicación de los componentes y controles



Piezas de repuesto

Piezas de repuesto

Piezas de repuesto

Piezas de repuesto



Funcionamiento

Requisitos del aceite del motor

Requisitos del aceite del motor
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http://www.ordertree.com/generac/air-cooled-
homestandby-generators/

 * Se venden por separado

     (No es necesario el uso de baterías de tipo AGM)



Sección 3: Funcionamiento

Figura 3-1

Figura 3-1. Ubicación de la llave

Figura 3-3

Figura 3-4

Figura 3-2

Figura 3-2. Disyuntor de la línea de alimentación 
del generador



Figura 3-3. Ubicación del cierre lateral y extracción del panel frontal

Figura 3-4. Extracción del panel de entrada de aire lateral

Figura 3-5



Figura 3-5. Luces del indicador LED

Figura 3-6

Gabinete del generador

Figura 3-6. Panel de control del generador

Configuración del
temporizador de funcionamiento



Figura 3-7. Menú de navegación



Figura 3-8. Menú de navegación



Tabla 3-1
Figura 3-9

Figura 3-9. Velocidades de funcionamiento típicas

Figura 3-10



Figura 3-10. Funcionamiento típico del interruptor de 
transferencia manual

Arranque inteligente en 
frío



Figura 3-10







Sección 4: Mantenimiento

Extracción del panel de entrada de aire lateral

Figura 4-8

Extracción del panel de
entrada de aire lateral

Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento
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Consulte los códigos y normas locales.



Figura 4-1

Figura 4-1. Ubicación del filtro y del drenaje del aceite



Requisitos del aceite del motor

Figura 4-2

Figura 4-2. Mantenimiento del filtro del aire

Figura 4-3

Información
general

Figura 4-3. Medición de la separación de la bujía



Especificaciones

Figura 4-4

Figura 4-4. Ajuste de la holgura de la válvula

Especificaciones



Programa de mantenimiento

Extracción del panel de entrada de
aire lateral

Figura 4-8

Figura 4-5

Figura 4-5. Cables de la batería

http://batterycouncil.org

Mantenimiento de la batería



Extracción del panel de entrada de
aire lateral

Figura 4-6

Figura 4-6. Limpieza de la trampa para sedimentos

Figura 4-7



Figura 4-7. Comprobación de fugas en 
los puntos de conexión

Figura 4-8

Figura 4-8. Desconectar el cable del cargador de la 
batería







Sección 5: Solución de problemas / 
Guía de referencia rápida

Arranque inteligente en frío



Arranque inteligente en frío

Requisitos del aceite del motor
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