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Aspectos Técnicos
GENERADOR
Tipo: Motogenerador monofásico con escobillas, con motor a nafta 
de 4T, Arranque Eléctrico, chasis abierto con ruedas de goma macizas. 
Apto para tablero de transferencia automática.
Potencia máxima:  6.5 kW.
Potencia media: 6 kW. 
Factor de potencia: 1.
Amperaje máximo: 29.50 A.
Amperaje medio: 22.27 A.
Salida de C.C.: 12V - 6A.
Reg. de Voltaje: AVR.
Tanque de combustible: 25 litros.
Autonomía: 6.2 h.
Escape: Grande para reducir ruidos.
Transporte: Manijas rebatibles y ruedas.
Peso Neto: 83 kg.

MOTOR
Modelo: M160 OHV AE.
Tipo: Nafta, 4 Tiempos.
Cilindrada: 420 cc.
Potencia máxima: 11.93 kW (16 hp).
Potencia media: 8.2 kW @ 3600 rpm.
Torque máximo: 31.2 Nm @ 2400 rpm.
Arranque: Eléctrico y manual con retráctil.
Sensor de aceite: Si.
Filtro de aire: Gomaespuma.
Batería: Incluida.

Departamento de Producto & Service
INFORME DE PRODUCTO

MOTOGENERADOR SENSEI MGE-7500 AE AVR
Modelo: MGE-7500 AE AVR   Cod.: 77.07500-ATT

Tablero de Transferencia Automática Monofásico SENSEI TT1F, exclusivo para motogeneradores SENSEI monofásicos ATT (Aptos para 
Tablero de Transferencia) con Cable de Conexión Multipin exclusivo para conectarlo al tablero del motogenerador SENSEI ATT.

Salida de 220v 50Hz
Generador

Companía de
servicio eléctrico

Modelos en los que se puede aplicar
MGE-6500 AE AVR y MGE-7500 AE AVR

TABLERO DE TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA MONOFÁSICO

TT1F


