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Departamento de Producto & Service
INFORME DE PRODUCTO

MOTOGENERADOR MGE-11000 AE
Código: 77.11500

Revisión: mar/25 

600cc
Cód.:  00.7454600-2

1.5 L
Cód.: 00.7454015-2
 5L
Cód.: 00.7454005-2

Cód.: 7550012

FUEL TREATMENT

ESTABILIZADOR
DE COMBUSTIBLE

CUIDÁ TU EQUIPO UTILIZANDO SIEMPRE

Voltaje

Potencia máx.

Potencia media

Corriente media

Corriente máx

Número de fases

Frecuencia 

Aislación térmica

Protección eléctrica

Salida auxiliar

Regulador de voltaje

Tablero (2 tomacorrientes)

Tanque de comb. (lts)

Autonomía

Peso (kg)

220V, CA

12 kW

11 kW cos φ: 1

IN=50 A 

IMAX=54.5 A 

1

50Hz

Clase F

IP22

12V CC, 6A

AVR

20 A (IRAM 2071), (220 V~) y bornera 

25

4.3hs (potencia media)

155

Especificaciones técnicas (Generador)

Modelo

Tipo

Cilindrada (cc)

Potencia media

Potencia máx.

Filtro de aire

Arranque

Batería

Sensor de aceite

Radiador de aceite

Aceite recomendado

Bujía

M200 OHV AE

Nafta 4T, 2 cilindros, refrigerado por aire

744

18.1Hp a 3000rpm 

26Hp a 4000rpm

Papel con prefiltro

Eléctrico

Incluída (12v, 18Ah)

Sí

Sí

SAE 10W-30, SAE 15W-40

F7TC

Especificaciones técnicas (Motor)

RUEDAS PARA
FÁCIL TRASLADO


